
BELITEX® MATADUR est un additif liquide utilisé comme durcisseur de surface
pour la chape BELITEX® TA à base de liant BELITEX ® LT. 

BELITEX® MATADUR est pulvérisé directement à la surface de la chape
BELITEX® TA après son coulage et un premier passage de barre à débuller, et
juste avant son débullage final au balai.

DOMAINES D'APPLICATION

▪ Chapes ciment

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit liquide
Couleur Bleu
Durée de vie 12 mois

Densité (20°C) 1,000

MODE D'EMPLOI

Appliquer dans un délai de 30 min maximum après premier passage de barre à
débuller. E.ectuer ensuite deux passages croisés de barre dans un délai de 30
mn maximum pour assurer une bonne pénétration de BELITEX® MATADUR.
Consommation :
environ 1,5 litre pour 20 m2

PRÉCAUTIONS

▪ Agiter avant emploi
▪ Température de stockage recommandée : 5-25°C

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

DESCRIPTIF

BELITEX® MATADUR
Additif spécifique
pour la chape BELITEX® TA
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Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais e.ectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent
cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des
stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes
d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.fr
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